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Utilizacdo dos Gabaritos de Giro e

Determinacdo de Secdes Transversais

Eng® José Tadeu Braz

Il.  Condigdes de trafego sem utilizacdo dos gabaritos

9. Introducéo

Na definicdo de certos componentes da via, condicdes tipicas de trafego (os diversos tipos de veiculo
que irdo utilizar o conjunto) em conjunto com o conceito a ser implantado,seja ele implementacdo de
interseccBes ou duplicacdes, restauracdes e readequacdes.

Condicdo A

Principalmente trafego de carros de passageiros, com algumas considerac6es para caminhdes utilitarios
(SU-9) ou (SU-30). Local de utilizagdo: nas malhas viarias secundérias e nas ligagdes secundarias com
areas urbanizadas.

Condicéo B

Tréfego (SU-9) ou (SU-30) em numero suficiente no fluxo para condigdes dadas para o tipo semi-
reboque médio (WB-12) ou (WB-40). Local de utilizacdo: nas ligacdes principais com areas
urbanizadas.

Condicdo C

Trafego de semi-reboque (WB-12 e WB-15), (WB-40 e WB-50) em nimero suficiente no fluxo de
trafego para condicionar o projeto. Local de utilizacdo: nas rodovias e em cruzamentos destas em
outras rodovias.

10. Largura das pistas
A largura das pistas dos ramos é definida em funcéao das seguintes variaveis:
e CondicGes de trafego / funcdes da via
e Numero de faixas
e Raio de alinhamento horizontal

O tipo de condicéo de trafego a ser escolhido depende da composicdo do mesmo conforme o item
anterior. A Tabela 4 mostra os valores de pista j& definidos para o sistema métrico.

Largura da pista de rolamentos para diversos raios. Além dessas larguras deve ser conservada
livre. Além dos bordos, uma faixa de largura de 0,60m no minimo, sendo aconselhavel valor
maior de 1,20m a 3,50.
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Tabela 4
" 1
Largura da Pista de Rolamento em m

Rawo do caso | casq 11

Bordo 1 Foiza de tu-,ito. Faize de tremsite, tra- L Caso 111 N
Interno trafege su we s | Fege ou oo 30 semtide, 2 Farzas de traasite

da pists tentide, ses previsee | previsse pors witrepas | Doce | ou 7 sentides
smm de ultrapassagee o seqen de wa veiculo de percerse

- : Frente. parade

A 8 62 A B C A B 15

15 5.00 |5.20 |6.10 | 640 | 7.30 | 8,20 | 9.10 |10.10 |11.30

20 4,70 | £.00 |5.70 | 6.20 | 690 | 780 | @880 | 9.70 {10.70

25 450 |490 |540 | 6.00 (660|750 |850 | 9.40 |10.30

30 430 |490 1520 | 580 |640 |7.30 |820 | 9.10 {10.10

- 45 400 |460 |490 | 550 [6,10 | 700 | 790 | 8.80 | 9.50
60 400 |460 |4.90 | 550 |6.10 {6,70 | 790 | 8.50 | 8.80
90 3.70 |460 |460 | 5.20 |580 |6,40 |760 | 8.20 | 8.50
120 3,70 1430 |460 | 520 |580 [640 |760 | 8.20 | 8.50
150 3.70 |4.30 |460 | 520 |[580 |640 |760 | 8.20 | 8.20
Tangente] 3,70 |4.30 |4.30 | 490 |550 |6.10 |6.70 7,30 | 7.30

Fonte : DNER/IPR,

11. Tipos de Gabaritos
Gabaritos antigos canadenses disponiveis em funcdo da escala, raio e tamanho.

FIGURA 32 ' Veiculos de projeto - dimensoes fisicas
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Gabaritos canadenses atualizados para o sistema métrico nao disponivel na Companhia.

FIGURA 33
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Tabela 5 — Veiculos de Projeto — dimensoes fisicas (Gabarito antigo).

Tabela 5 — Velculosde projeto - dimensdes fisicas (Gabarito antigo)

CA BALANCA COMPRIMENTO  LARGURA  ALTURA |
ENTRE EIX0O DIANTEIRA TRASEIRA  TOTAL TOTAL
(WB) (A) (B) (L) (W) (H)
PS Carro
Passageiro 3,05 0,90 1,50 5,50 2,00
Compacto am 3 5 18) (6,5) -
P Carro
Passageiro 3,05 0,90 1,50 5,80 2,15 -
Normal 10 (3) (5) a9 (¢p]
SU-30 Caminhao 6,10 1,20 1,85 9,15 2,60 4,10
Unitario (20) 4 (6) (30) (8,5) (13,5
B-35 Onibus 6,10 2.1% 2,45 10,70 2,60 4,10
Normal (20) 7 (8 (35) (8,5 (13,5
B-40 Onibus 7,30 2,15 2,75 12,20 2,60 4,10
Comprido 24) N 9 (40) (8,5) (13,5)
B-40R Onibus 7,30 1,85 3,05 12,20 2,60 4,10
Interesta- (24) (6) (1o (40) (8,5) (13,5
dual
WB-50 Semi-Rebo- 12,20 1,20 1,85 15,25 2,60 4,10
que 40 (€D 6) (50) (8,5 (13,5
Medio
WB-60 Semi-Rebo- 15,25 0,90 0,60 16,75 2,60 4,10
que
Grande (50) ()] (2) (55) (8,5 (13,5
WB-60 Semi-Rebo- 18,30 0,60 0,90 19,80 2,60 4,10
que (60) (2) (3 (65) (8,5) (13,5
Duas Uni-
dades
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FIGURA 35 - Veiculo de projeto - esquema de dimensoes
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Veiculo de projeto — raio minimo de giro (gabarito antigo).

Tabela 6
CLASSE RAIO MINIMO DE GIRO, M (PES)
TOOTG0 DESCRICAD  RODA  ROOK . BALAN(K
INTERNA  EXTERNA EXTERNA
(RT) Y
Ps Carro
Passageiro 3,95 6,40 7,05
Compacto (13,000 (21,000 (23,109
P Carro
Passageiro 6,65 7,35 7,90
Compacto (15,30) (42,000 (25,90)
SU-30 Caminhao 8,65 12,80 13,40
Utilitario (28,40) (42,007 (43,90
B-35 Onibus 6,05 10,10 12,00
Normal (19,900 (35,000 (39,400
B-40 Caminhao 7,05 12,20 13,60
Utilitario (23,200 (40,001 (44,60)
tipo padron
B-40R Onibus 10,75 12,25 16,20
Interesta- (35,30 (50,00) (53,100
dual
WB—40 Semi-Reboque 6,05 12,20 12,65
Medio (19,90) (40,00) (41,50)
WB-50 Semi-Reboque 6,00 13,75 14,10
Grande (19,80) (45,00) (46,30)
WB-60 Semi-Reboque
Duas 6,85 13,75 13,95
Unidades (22,50) (45,00) (45,55)
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FIGURA 36

:-“;:..:.:h::. l-:'nnaoa [ " =40 B 4“




CET Companhia de Engenharia de Trafego - Sao Paulo NotasTEcNIcAS

Referéncias bibliograficas

1. BARNABE, Antonio Sérgio. Estacionamento para automoveis (S.L: s.n., 19)

2. CANADA. Road and Transportation Association. Uniform traffic control devices for Canada:
metric edition. 3ed. Ottawa, RTAC, 1976.

3. TRANSPORTATION DESIGN TECHINIQUES. Turning vehicle templates; a transportation
design aid. Evanstron, 1977

Eng® José Tadeu Braz

Geréncia de Projetos Viarios /
Superintendéncia de Projetos /

Diretoria de Operac6es

Colaboradores:

Carlos Alberto Saraiva Codesseira
Vanda Menezes Ferreira (GPV/SPR)
Antonio Sérgio Barnabé (AST)

Revisdo Técnica:

Edison de Oliveira Viana Jr. (GPV/SPR)



